Cave polyvalente ou de conservation
150 bouteilles*
CLPG150

® |nstallation : pose libre

® Systéme de froid : compresseur (froid statique ou
brassé)

® Amplitude de fonctionnement : 8°-18°C

® Carrosserie en tole coloris noir

® Revétement intérieur PVC coloris noir

® 1 porte vitrée, double vitrage fumé en verre
trempé, coloris du cadre inox

® Régulation électronique

® 3 Clayettes Classique 1/63 fixes, fronton bois

Une cave modulable selon vos besoins :

- Soit en cave polyvalente, utilisée pour la
conservation et le refroidissement

- Soit en cave de conservation

Un réglage et affichage électronique de la température
Un design élégant pour se fondre dans votre
environnement !!

Configuration standard
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Référence : CLPG150

®* Température ambiante requise :
0°-32°C

® Principaux équipements :
1 pied réglable (hauteur 4 cm)
2 roulettes
Filtre & charbon
Eclairage LED blanc avec interrupteur
Systéme anti-vibration
Kit hiver
Régulation de I'nygrométrie par pierre de lave
Thermomeétre a affichage électronique (rouge)

® Caractéristiques techniques :
Voltage : 220 V
Puissance : 95.0 W
Consommation électrique annuelle : 245.0 kW
Classe énergétique : C
Classe climatique : N
Niveau sonore : 42.0 dB

® Données logistiques :

Dimension UVC (Lx P x H cm) :
Emballé : 67.5x69.5x141
Déballé : 63x67x138.5

Poids UVC (Kg) :
Brut : 63,50
Net: 57,00

Dimensions de palette (cm) :  Néant

Camion complet (UVC) : 57

Container (UVC) :
20": 0
40': 0
40'HC: 75

Gencod UVC : 3595320104073

Photos non contractuelles

* Capacité définie a titre indicatif avec des bouteilles de 75cl
type Bordeaux tradition. L'ajout de clayettes réduit
considérablement la capacité de stockage.
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